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COORDINAMENTO SICUREZZA
CANTIERE (CSE/CSP)

e =| * Elaborazione Piano di Sicurezza ||

= e Coordinamento (PSC)

=) © Piani Operativi di Sicurezza
(PQS) - Verifica e Supporto

= Assistenza Tecnica in Fase di

[%"l DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA SICUREZZA

= Redazione PSC, POS, DUVRI,
: '_ « Gestione Scadenze e
Rinnovi Autorizzazioni
’ » Assistenza Pratiche
© Amministrative

Principali attivita offerte:

1. Coordinamento della Sicurezza (D.Lgs. 81/08)

CSP (Coordinatore in Fase di Progettazione): Redazione del PSC (Piano
di Sicurezza e Coordinamento), 'analisi dei rischi specifica per l'area di
cantiere, e la stima dei costi della sicurezza.

CSE (Coordinatore in Fase di Esecuzione): Vigilanza attiva in cantiere per
verificare che le imprese esecutrici applichino le procedure previste dal PSC
e dalle normative vigenti.

2. Redazione Documentazione Tecnica Obbligatoria

Lo studio tecnico supporta le imprese nella preparazione della "burocrazia
tecnica" necessaria per l'apertura e la gestione del cantiere:

POS (Piano Operativo di Sicurezza): Redazione del documento specifico
per ogni singola impresa che descrive le proprie attivita lavorative e i relativi
rischi.

Pi.M.U.S.: Progettazione e redazione del Piano di Montaggio, Uso e
Smontaggio dei ponteggi.

Fascicolo dell'Opera: Predisposizione della documentazione utile per le

Progettazione ed Esecuzione . . . .
manutenzioni future in totale sicurezza.
SOPRALLUOGHI E VERIFICHE
IN CANTIERE
o Verifica Conformita
Normative Vigenti ‘%
= Controllo Dispositivi di
N Protezione Individuale (DPI)
= Monitoraggio Rischi e Criticita

L'attivita non si limita alla carta, ma richiede una presenza costante sul campo
wib ;‘::u%é%zzliellamrmazinne E per'

3. Sopralluoghi e Verifiche Ispettive

ﬂ‘ ﬁféiﬂlﬁ%ﬁé"“ — e i | . Verifica DPI: Controllo del corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione
% IE=: R Individuale (caschi, imbracature, scarpe antinfortunistiche).

* Supporto per la Scelta di
Soluzioni Tecniche Sicure

* Risposta a Quesiti Normativi

s de: sl e o peraiiee S . Check-list di Cantiere: Monitoraggio periodico dello stato di apprestamenti,
PR . T Ve ' macchinari, impianti elettrici di cantiere e segnaletica.

. Verifica Idoneita Tecnico-Professionale: Controllo della documentazione

L'attivita di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri edili, svolta delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi.

dallo Studio Tecnico, € un pilastro fondamentale per garantire la
regolarita normativa e la tutela dei lavoratori. Si divide principalmente in
due fasi: quella progettuale (preventiva) e quella esecutiva (operativa
sul campo).

4. Assistenza Tecnica e Risoluzione Quesiti

Interfaccia tecnica tra il committente, le imprese e gli organi di vigilanza (ASL,
Ispettorato del Lavoro):

. Consulenza su procedure speciali: Assistenza per lavorazioni ad alto
rischio (scavi profondi, lavori in quota, bonifica amianto).

. Gestione scadenze: Monitoraggio delle verifiche periodiche delle
attrezzature (gru, ponti sviluppabili, messe a terra).



Vantaggi dell'Integrazione lbrida
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Precisione Efficienza Affidabilita
Coerenza asseluta tra Riduzione del 40% dei Eliminazione dell'errore
l'ingquadramento geografico tempi di stazionamento e umano tramite procedure
e il dettaglio costruttivo. orientamento strumentale. di controllo incrociate.

Tracciamenti di Cantiere

Trasferimento del progetto dal modello digitale (CAD/BIM) al terreno con
rigore millimetrico.

RILIEVI TOPOGRAFICI
GNSS E STAZIONE TOTALE Confronto tecnologico
ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE EDILI Caraterisica
Precisione Orizzontale ~1-2 cm < 2 mm
Tecnologia GNSS RTK ‘
Ambiente Operativo Cielo aperto Qualsiasi (visibilita ottica)
Il sistema GNSS (Global Navigation Satellite System) con correzione RTK _ B |
Portata Operativa lilimitata {rete METE) ~ 500m - Tkm {con prisma)
permette rilievi rapidi su grandi aree con precisione centimetrica.
Applicazione Tipica Scavi, confini, modelli 30 Strutture, monitoraggio, interni
. Velocita: Acquisizione punti istantanea.
. Copertura: Ideale per inquadramenti territoriali.
Stazione Totale Robotica La precisione in cantiere non é un costo operativo, ma la garanzia di un

_ _ . o o - _ risparmio certo contro ritardi e rifacimenti.
ove il segnale satellitare & assente o € richiesta una precisione millimetrica,

la Stazione Totale e lo strumento sovrano.
. Alta Precisione: Ideale per strutture metalliche e pilastri.
. Versatilita: Rilievi in interni, tunnel e "canyon" urbani.

. Automazione: Puntamento automatico del prisma per operativita a
singolo operatore



